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Technische Daten 

Nenndruck 
PN6 bis PN25 
Temperaturabhängig 

Gewinde DIN EN ISO 228-1 
Beschichtung 

Schutzanstrich RAL 7016 Anthrazitgrau 
(Gewinde, Dichtflächen und 

Schweißbereiche ausgenommen) 
Überwurfmutter verzinkt 

Werkstoffe 
Anschweißende S235JR 
Überwurfmutter 9Mn28 

Dichtung* 
Klingersil C-4400 / 2mm 

Manometer* 
NG63  -  GK1,6  -  1/4" 

*Weitere Ausführungen auf Anfrage 

Artikelnummer 1204823 1204824 1204825 1204826 1204847 1204848 1204849 1204850 1204875 1204876 

DN   25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 

G [Zoll] 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4 6/4 2 2 

L [mm] 100 100 100 100 90 90 90 90 90 90 

L1 [mm] 112 112 112 112 102 102 102 102 102 102 

L2 [mm] 50 50 50 50 55 55 55 55 40 40 

H [mm] 120 120 120 120 125 125 125 128 128 128 

SW [mm] 46 46 46 46 55 55 55 55 70 70 

Manometer [bar] 0-6 0-10 0-16 0-25 0-6 0-10 0-16 0-25 0-6 0-10 

Gewicht [g] 580 580 580 580 720 720 720 850 850 850 
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