...
‘agotec

Betriebsanleitung

28. April 2026
agoClick Fernwarmeulbergabestation



Weitere Produktdatenbldtter, Dokumentationen sowie Informationen
finden Sie unter www.aqotec.com/downloads oder durch Scannen des QR-Codes:

Herstaller
zertfiziert

TUV TUV EN ISO 14001

20116203009521

EN SO 9001
ZERTIFIKAT NR. 2010062001477
TOV_AUSTRIA GMBH TOV AUSTRIA GMBH

ZERTIFIZIERT ZERTIFIZIERT



Inhaltsverzeichnis

T HINWEISE....cceeeeeereertr st sr s s sne s s sn e s e s 5
P00 TR 1T =Y 30 1o OO 5
1.2 Hinweise zu Sicherheitstechnik und normativen Vorschriften.........onnnccnccncennee 5
1.3 Allgemeine Sicherh@itSHINWEISE ...ttt es s senees 5
1.4 Sicherheitshinweise flr den Betreiber.. ... 5

2 Technische Beschreibung und Einsatzbereich..........cccoveereereennenne 8
P20 T N | To =T o 4 1Y o TP 8
2.2 EU-Druckgeraterichtlinie DGRL 2014/68/EU .......cornrinrineerineesineiseseeseseesessssessssessssessssessssesees 8
2.3 Anforderung an die Wasserqualitat ... s 8
2.4  FunktionSbeSCRIEIDUNG ...ttt 10

3 Transport und LaBerung ... sssssssssens 1
1 B I Vo 11 0 oV OO TPV 11
3.2  Transport und EiNDrHNGUNG ..ot s e 11

4 Aufbauschema und Komponenten............ivnvccinnecnneesesessenens 12
o N | T = o 1= o OO ORSTO 12

ST 174 (o ] 1 = 7= = 13

6 Inbetriebnahmevorbereitung ... 13
L0 B N | To =T o g 1Y | o TSP 13
6.2 Voraussetzungen zur INDetriebNanMe.........o e 13
6.3 InbetriebnahmevorbereitUNGeN ... 14
6.4 RONIIEITUNGSKIATI ....cu ittt bbb 14
6.5  ElektrisSCher ANSCRIUSS ... se e 14

7 Elektrische Inbetriebnahme.........ccovirrereir e 16
2% T Y | (o =Y 0 =Y 1 OO 16
7.2  Funktionsprifung der im Werk verdrahteten Stationen...........oceennnescnseseseeeseseeeeeene 16
7.3 PArameEtriErUNQ ...cococeeeeceeeriseceieeseseesss ettt e s s s e e b b e e e ne e e b n b e e s e bbb e e s st 16

8 Hydraulische Inbetriebnahme............ccorinnininini 16
£S 70 I Y | Uo =Y o' =Y 1 OO 16
8.2 FUIEN / ENTIUFLEN «..oceeeecireereeetretset sttt bbbt 17
8.3  HydraulisSCher ADGIEICK ...t en 18

9 Wartung und Storungsbeseitigung.......ccccccevvvvvriiiiernnnncnncssnscnsseennens 18
0.1 AlIGEMEIN ettt st s E bbb e A AR e AR b bt E s 18
0.2 WartUNQGSArDEITEN ...ttt bbbt 19
LS TR B D T=Y o pToT g e= To [== T g o=T1 (= o PP 19
9.4 Nachweis von Storungs- bzw. WartungseiNSAtZEN.........cc.ceeurenerererenereneeireeeseeereeesee e 19
9.5 Hinweise zur Stérungsbeseitigung flr den Betreiber ... 20

Seite 3von 24



Seite 4 von 24



1 Hinweise
11 Allgemein

Die vorliegende Betriebsanleitung ist ausschlieBlich fir aqotec-Produkte gultig.
Diese Anleitung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem zustandigen Fachpersonal durchzuarbeiten.
Die Vorgaben, die in dieser Anleitung gegeben werden, missen eingehalten werden. Des
Weiteren sind die landesspezifischen Normen und Vorschriften zum Anschluss und Betrieb der
Anlage zu berlicksichtigen. Bei Nichtbeachten der Betriebsanleitung bzw. der allgemeinen
Vorschriften erlischt der Gewahrleistungsanspruch gegeniber der Fa. agotec GmbH.

1.2 Hinweise zu Sicherheitstechnik und normativen Vorschriften

Die normgerechte Druck- und Temperaturabsicherung der Anlage liegt in der Verantwortung des
Heizungsbauers. Der normgerechte Betrieb (=Einhaltung der vorgegebenen Parameter) liegt in
der Verantwortung des Anlagenbetreibers.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

¢ Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Fernwarmeubergabestation darf nur von
ausreichend qualifiziertem und eingewiesenem Personal durchgefiihrt werden.

e Arbeiten an elektrischen Bauteilen (z. B.: Regelung) diirfen nur von Elektrofachkraften
durchgefuhrt werden. Fur Elektroinstallationsarbeiten sind die Bestimmungen des
ortlichen Elektro-Versorgungsunternehmens mafBgeblich.

e Die bestimmungsgemaBe Verwendung der Fernwarmeubergabestation umfasst den
ausschlieBlichen Einsatz fiir Warmwasserheizungsanlagen gemaB den
landesspezifischen Normen.

¢ Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen diirfen nicht entfernt, iiberbriickt oder in
anderer Weise auBer Funktion gesetzt werden.

¢ Die Fernwarmeubergabestation darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben
werden. Storungen und Schaden, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, miissen
umgehend und fachmannisch behoben werden.

e Schadhafte Bauteile und Geratekomponenten dirfen nur durch Original-aqotec-
Ersatzteile ersetzt werden.

e Bei Demontage der Schutzisolierung bzw. der Warmedammhaube besteht akute
Verbrennungsgefahr.

e Die gelieferte Fernwarmetlibergabestation ist mit Hinweisaufklebern ausgestattet. Sollten
diese beschadigt, unleserlich oder unkenntlich sein, sind diese auszuwechseln.

1.4 Sicherheitshinweise fur den Betreiber
1.41 Allgemeines
Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei Transport, Montage und Wartung
zu
beachten sind.

Es sind nicht nur die unter Abschnitt 1.3 aufgeflhrten, allgemeinen Hinweise zu beachten,
sondern auch die unter den folgenden Hauptpunkten genannten speziellen Sicherheitshinweise.
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1.4.2 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Montage- und Wartungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei
Nichtbeachtung Gefahrdungen flir Personen hervorrufen kénnen, sind mit dem allgemeinen

A

Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren fir die Anlage und deren Funktion

Gefahrensymbol

besonders gekennzeichnet.
hervorrufen konnen, ist das Wort
ACHTUNG!

eingeflgt.
Direkt an der Station angebrachte Hinweise (Aufkleber) miissen unbedingt beachtet und in
vollstandig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.4.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal fir Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende
Qualifikation fur diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zustandigkeit und die
Uberwachung des Personals miissen durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem
Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Dies
kann, falls erforderlich, im Auftrag des Betreibers der Anlage durch den Hersteller/Lieferer
erfolgen. Weiters ist vom Betreiber sicherzustellen, dass die Materie vom Personal verstanden und
danach vorgegangen wird.

1.4.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemafiem
Umgang

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise sowie unsachgemaBem Umgang mit der Anlage, die

das Versagen wichtiger Funktionen der Anlage bewirken kann, ist eine Gefahrdung flir Personen

nichtauszuschlieBen. Sie kann ferner zum Verlust jeglicher Gewahrleistungsanspriiche flihren. Im

Einzelnen kdnnen folgende, teilweise lebensbedrohliche Gefahrdungen auftreten:

A\

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

e Gefahr durch Stromschlag

e Gefahrdung durch Austritt von Wasser und/oder Dampf unter hohem Druck

e Verbrennungsgefahr durch heiBes Wasser oder Dampf bzw. heiBe Rohrleitungen und
Komponenten

e Gefahrdung durch mechanische Einwirkungen (Quetschungen)

1.4.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen
Vorschriften zur UnfallverhUtung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.
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1.4.6 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber/Bediener

Fihren heiBe Anlagenteile zu Gefahren, missen diese Teile bauseitig gegen Beruihrung gesichert
sein.

Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen. Vorschriften der
landesspezifischen Normen und der ortlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu
beachten.

1.4.7 Sicherheitshinweise fur Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von
autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

1.4.8 Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen der Anlage sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulassig.
Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die
Verwendung anderer Teile kann die Haftung des Herstellers der Kompaktstation flir die daraus
entstehenden Folgen aufheben.

1.4.9 Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Station ist nur bei bestimmungsgemaBer Verwendung
entsprechend Kapitel 2 der Betriebsanleitung gewahrleistet. Die angegebenen Einsatzgrenzen
durfen auf keinen Fall Uberschritten werden.

1.4.10 Gewahrleistung

Der Gewahrleistungsanspruch beginnt ab der Auslieferung. Ein Gewahrleistungsanspruch setzt
eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme nach der fiur das Gerat gliltigen Montage-,
Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung voraus. Die erforderlichen Montage-, Inbetriebnahme-
und Wartungsarbeiten dirfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgefiihrt
werden.

1.4.11 Kundendienst

Flr etwaige Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Fa. aqotec GmbH.
Geben Sie bitte die auf dem Typenschild angegebene Kommission und die Fabr. Nr. an!

agotec GmbH
Vocklatal 35
A-4890 WeiBBenkirchen im Attergau
+43 7684 20400 300
www.agotec.com

office@aqgotec.com

service.request@aqotec.com

Geschaftszeiten:
Montag-Donnerstag von 8:00-12:00 Uhr bzw. 13:00-17:00 Uhr
Freitag von 8:00-12:00 Uhr
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2 Technische Beschreibung und Einsatzbereich
21 Allgemein

Fernwarmeulbergabestationen des Fabrikats agotec werden als kompakte Einheit gefertigt. Sie
enthalten alle erforderlichen Baugruppen zum Anschluss der Gebaudesysteme an das
vorhandene Nah- bzw. Fernwarmenetz.

Erldutert werden die prinzipiellen Funktionsweisen von Regelungsvorgangen in aqotec-Ubergabe-
stationen. Die Bedienung der einzelnen Bauteile (Ventil, Warmemengenzahler, ..) und der
Regelungstechnik sind in den entsprechenden mitgelieferten Datenblattern und Handbichern
beschrieben.

Die Stationen werden als Wandmontageausflihrung gefertigt. Die Zuganglichkeit aller Bauteile
und Bedienungselemente von vorne ist gewahrleistet, so dass auch nach der Montage die
Servicefreundlichkeit erhalten bleibt.

Wenn im Typenschild nicht anders angegeben, sind bei der bestimmungsgemaBen Verwendung
folgende Einsatzgrenzen zu beachten!

Max. zul. Betriebsdruck PS 16/25 bar " 10 bar ?

Max. zul. Betriebstemp. TS 110°C 90 °C
Y Der max. zul. Betriebsdruck auf der Primarseite hangt von der eingesetzten Ventiltype ab.
2 Ansprechdruck Sicherheitsventil 3 bar

2.2 EU-Druckgeraterichtlinie DGRL 2014/68/EU

Bei der Fernwarmetlibergabestation handelt es sich It. DGRL 2014/68/EU um eine Baugruppe. Die
Baugruppe fallt in keine Kategorie (§ 4 Abs. 3 ,Gute Ingenieurspraxis®).

2.3 Anforderung an die Wasserqualitat

Das Heizungssystem ist bei der Umstellung auf Fernwarme unbedingt mit Wasser und Druckluft
zu spulen und mit normgerechtem Heizungswasser gemafB den landesspezifischen Normen (z. B.
ONORM H 5195-1 bzw. VDI2035) und nach den Vorgaben des Warmetauschers zu fiillen.

Konsequenzen von schlechter Wasserqualitat sind zum Beispiel:

o Blockierende Ventile durch Ablagerungen oder Fremdkérper am Ventilsitz

e FEine erhodhte Leckrate der Ventile

o Die Rohrleitungen und der Warmetauscher ,wachsen zu“

e Stark verschlechterter Warmeulibergang und somit auch geringere Leistung und Effizienz
der Gesamtanlage

e Schaden an Warmetauschern
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Schutz vor Korrosion

/N VORSICHT

Verwenden Sie den Warmeubertrager nicht fur deionisiertes Wasser, da dieses
Medium das Kupferlot chemisch beeintrachtigen kann.

Verwenden Sie den Warmeibertrager nicht fiir Anlagen mit verzinkten Leitungen,
da eine chemische oder elektrochemische Reaktion auf die Edelstahlplatten und
das Kupferlot zu einer gegenseitigen Beeintrachtigung fihren kann.

Kupfer kann in Anlagen mit Mischmaterialien zu Korrosion fuhren.

/\ VORSICHT

Vermeiden Sie Ammoniak oder andere Medien, die sich gegeniiber Edelstahl und
Kupfer korrosiv verhalten kénnen.

Empfohlene Grenzwerte fiir Chloridionen, CI- bei pH 7,5 1 2

Alloy 304 Alloy 316
bei 25 °C 100 ppm 1000 ppm
bei 65 °C 50 ppm 200 ppm
bei 80 °C 20 ppm 100 ppm

1 Halogene, z.B. Bromide und Fluoride koén-
nen ebenfalls Korrosion verursachen.

2 Geringere Chloridionengehalte kénnen auf-
grund anderer Faktoren zu Korrosion filhren.

Zur Minimierung von Korrosionserscheinungen in kupfergeloteten Plattenwarmetauschern
empfehlen wir in Wasseranlagen folgende Werte hinsichtlich der Wasserqualitat einzuhalten:

pH-Wert 7,5 bis 9 Freies Chlor <0,1 ppm

SO,~ <70 ppm Fe* < 0,2 ppm

HCOs / SO4~ >1 Mn** <0,1 ppm

Cr <50 ppm CO, <5 ppm

PO, <2ppm H.S < 0,05 ppb

NH,4 <2 ppm Leitfahigkeit >10 uS/cm, <500 uS/cm
Wandtemperatur <80°C Gesamtharte  4,0-8,5

Weitere korrosionsrelevante Faktoren sind Verunreinigung des Wassers,
Stromungsgeschwindigkeit, Verschmutzung bzw. Belagbildung im Warmelbertrager sowie
Mischinstallationen (verschiedene Rohrmaterialien).

Die genannten Angaben dienen zur Orientierung und stellen keine Gewahrleistungsgrundlage
dar.
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2.4 Funktionsbeschreibung

A ¥
R 7
v
- .a*

Auf der Primarseite flieBt das Vorlaufmedium des
Fernwarmenetzes Uber den Schmutzfanger (1) in
den Plattenwarmetauscher (2). Uber ein
Kombiventil mit elektrischem Stellantrieb (3) wird
durch Drosselung des Primar-Durchfluss die
Sekundar-Vorlauftemperatur  geregelt.  Beim
Austritt des Mediums stromt es Uuber den
Warmemengenzahler (4) (optional) im Primar-
Ricklauf.

Auf der Sekundarseite stromt das Medium uber
den Rucklauf durch den Schmutzfanger (1) und
danach im Gegenstrom zum Primarfluss tiber den
Plattenwarmetauscher (2), bevor es am Sekundar-
Vorlauf Uber den Sekundar-Vorlauffiihler (3)
stromt und austritt.

Seite 10 von 24



3 Transport und Lagerung

A

Der Transport der Anlage ist mittels zugelassener
Lastaufnahmemittel durchzufiihren!

Die TransportmaBe, Gewichte und notwendigen Einbring6ffnungen bzw. Transportfreiflachen der
Station sind im Zuge der Bestellung zu klaren.

ACHTUNG!
Die Anlage ist sowohl bei der Lagerung als auch wahrend des Transportes vor Feuchtigkeit, Frost
und Hitze zu schtzen.

3.1 Lagerung

Die Station sollte stehend (oder auf dem Rahmen liegend) an einem trockenen und frostfreien
Platz gelagert werden.

Die werksseitige Verpackung sollte wahrend der Lagerung nicht entfernt werden. Bei
Sondergeraten wird das Abdecken mit einer Plane zum Schutz vor Staub, Schmutz und direkter
Sonneneinstrahlung empfohlen.

Folgende Grenzwerte sollten nicht unter- bzw. tGberschritten werden:

e Raumtemperatur: +5 °C bis +40 °C
o Luftfeuchtigkeit: max. 60 %

Station unbedingt frostfrei lagern, da sich nach dem Abdriicken und Spllen der Station immer
noch Wasserreste in den Rohrleitungen und Feldgeraten befinden.

Bei langeren Lagerzeiten missen die Stellgerate und Pumpen immer wieder von Hand bewegt
werden, um das Festsetzen der Baugruppen zu verhindern.

Es sind diesbeziiglich auch die Bedienungsanleitungen der Einzelkomponenten (Ventil,
Warmemengenzahler, ...) zu beachten!

3.2 Transport und Einbringung

Die Station ist konstruktiv so gestaltet, dass sie mit einem Hubwagen transportiert werden kann.
Die Station ist wahrend des Transports vor Erschitterungen, Kippen und ahnlichen
Fremdeinwirkungen zu sichern.

Es ist darauf zu achten, dass die Feldgerate und Bauteile in der Station beim Transport nicht
beschadigt sowie Kabel und Leitungen nicht gezerrt, gequetscht oder geknickt werden.

Der Aufstellort muss so gewahlt sein, dass samtliche Komponenten fir Wartungs- und
Reparaturarbeiten zuganglich sind! Montageanleitung beachten, siehe Abschnitt 5.
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4 Aufbauschema und Komponenten

41 Allgemein

9

10

14

3

13

12

11

7

Legende
1 Warmetauscher
2 Kombiventil
3 Elektrischer 3-Punkt Stellantrieb
4 Schmutzfanger Primar-Vorlauf
5 Schmutzfanger Sekundar-Ricklauf
6 Gewindeanschluss
7 Sicherheitsventil sekundar
8 Isolierschale

10
11
12
13

14

Reglerkasten

Regler-Bedienteil RM360
Erdungsleiste

Bedienteil Warmemengenzahler
Passstiick/Durchflussteil

Warmemengenzahler
Thermometer
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5 Montage

Die Montage hat It. Montageanleitung zu erfolgen. Die Montageanleitung finden Sie auf unserer
Website unter www.aqotec.com/downloads oder durch Scannen des QR-Codes am Beginn des
Dokuments.

6 Inbetriebnahmevorbereitung
6.1 Allgemein

Alle Eingriffe an einer Kompaktstation wie Montagen, Inbetriebnahme, Einstellung, Wartung und
Demontage dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

A

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Beim Anschluss an das Fern- bzw. Nahwarmenetz sind die technischen Anschlussbedingungen
des Energieversorgungsunternehmens (EVU) zu beachten.

6.2 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Primarkreises (fernwarmeseitig) erfolgt durch das
Energieversorgungsunternehmen (EVU). Dabei sind die Inbetriebnahmehinweise in den
Bedienungsanleitungen  zu  den  Primarkreisarmaturen  (Differenzdruckmengenregler,
Warmemengenzahler) zZu beachten.

Fir die Inbetriebnahme der Station mussen folgende Bedingungen erflllt sein:

e Die Inbetriebnahme muss durch das Fernwarmeversorgungsunternehmen genehmigt
sein.

e Alle Schraubverbindungen und Befestigungen missen nach dem erstmaligen Aufheizen
nachgezogen werden.

e Die Station muss rohrtechnisch ordnungsgemafB angeschlossen sein.

e Alle Verunreinigungen und Rickstande, die ggf. durch Transport, Montage etc.
entstanden sind, missen aus den Rohrleitungen entfernt sein.

e Das Fernheizmedium muss an den Primarabsperrarmaturen anliegen.

o Die Hausanlage muss einschlieBlich der Station gefillt und entliftet sein.

o Die Wasserqualitat ist heizungs- und trinkwasserseitig zu prufen!

e Die Anlage muss einschlieB3lich der Station geflillt, gespult und entliftet sein.

¢ Wenn die Station primarseitig angeschlossen ist, sind auch sekundarseitig die
Kugelhahne zu 6ffnen (Gefahr von Druckaufbau durch indirekte Beheizung).

e Um die vollstandige Funktionsfahigkeit der Heizungsanlage zu gewahrleisten, ist der
hydraulische Abgleich der gesamten Anlage unbedingt erforderlich!

ACHTUNG!
Die Kompaktstation darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem ein Sachkundiger des
Energieversorgungsunternehmens (EVU) oder ein Sachverstandiger den ordnungsgemafBen
Zustand der Station und der Hausanlage Uberprift hat.
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6.3 Inbetriebnahmevorbereitungen

Die Stationen werden anschlussfertig geliefert. Sie diirfen nur in einem gut beltifteten, trockenen
und frostfreien Raum installiert werden. Dieser muss den Anforderungen des
Fernwarmeversorgungsunternehmens entsprechen und sollte unter Beachtung der
Gestaltungsrichtlinien der AGFW eingerichtet werden. Des Weiteren sind die Forderungen der

landesspezifischen Normen fir Hausanschlussrdume (Planungsgrundlagen) einzuhalten. Die
Aufstellung der Station muss so erfolgen, dass fiir die Wartung und Bedienung ausreichend Platz
zur Verfugung steht. Der Aufstellraum muss mit ausreichender Beleuchtung ausgestattet sein.

Vor dem Einbau ist die Station optisch auf Beschadigungen zu tGberprifen. Des Weiteren ist vor
Inbetriebnahme eine Druckprifung durchzufihren und es sind alle 16sbaren Verbindungen auf
festen Sitz zu Uberprifen und ggf. nachzuziehen.

Die Station wird vor der Auslieferung werksseitig gespult. Bei SchweiBarbeiten in den
umliegenden Anlagenteilen ist darauf zu achten, dass keine Schwei3rlickstande in die Station
gelangen. Des Weiteren ist flir eine ausreichende Warmeableitung vor den dichtenden Teilen der
Absperrarmaturen zu sorgen (Dichtungen).

6.4 Rohrleitungskrafte

Samtliche Anschlussleitungen sind entsprechend den Betriebsparametern, Dricken,
Temperaturen oder Schwingungen in geeigneter Weise abzustitzen und zu kompensieren.

Des Weiteren muissen die Fernwarmeubergabestationen spannungsfrei an das Rohrsystem
angeschlossen werden.

Fir die Befestigung der aqotec-Fernwarmeubergabestation ist ausschlieBlich die dafir
vorgesehene Wandbefestigungsleiste zu verwenden.

6.5 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss hat It. Montageanleitung zu erfolgen. Die Montageanleitung finden Sie
auf unserer Website unter www.agotec.com/downloads oder durch Scannen des QR-Codes am
Beginn des Dokuments.

Sind die im schmalen Standard-Gehause verbleibenden 3 Modulsteckplatze nicht ausreichend, so
kann bei Bedarf auch im Nachhinein ein Erweiterungsgehause (bauseits) angebaut werden.

A

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

6.5.1 Netzanschluss

Die Arbeiten zum Netzanschluss sind durch qualifiziertes Elektrofachpersonal gemaB den
ortlichen Vorschriften, den Bedingungen des jeweiligen EVU und den landesspezifischen
Normvorschriften durchzufiihren.
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Der Anschluss erfolgt auf Reihenklemmen im Reglergehause, in Standardausfiihrung einphasig
230V, 50Hz.

e L1-Phase
e N - Neutralleiter
e PE - Schutzleiter

Bei Nichtbeachtung kann die Sicherheitseinrichtung unwirksam werden und somit ein
gefahrlicher Betriebszustand entstehen.

Beim Anschluss an ein Drehstromnetz muss die Drehrichtung der angeschlossenen Pumpen
gepruft werden. agotec-Kompaktstationen werden grundsatzlich mit einem Rechtsdrehfeld
ausgeliefert.

ACHTUNG!
Sofern nicht gesondert ausgefliihrt und anders in beigelegter Elektrodokumentation angegeben,
muss der vorgelagerte Leitungsschutzschalter auf die schrankinterne Verdrahtung mit 1,5 mm?2
spezifiziert sein (z.B. mit LSS Typ C13).
Weitere notwendige Schutzeinrichtungen (z.B. Fehlerstromschutzschalter) sind abhangig von der
verbauten Regelung und den (u.A.) daran angeschlossenen Komponenten und den
ortlich/national geltenden Vorschriften.

Als Beispiel: fir den Regler RM360 bei Festanschluss und keiner Steckdose im gleichen
Stromkreis ist (Stand 2026) kein Fehlerstromschutzschalter notwendig. Der Regler an sich kann
einen Fehlerstromschutzschalter Typ A vorgeschaltet haben. Allerdings hangt es mitunter von der
Anzahl angeschlossener Hocheffizienzpumpen ab, ob der vorgeschaltete
Fehlerstromschutzschalter auf einen anderen (hoherwertigeren) Typ ausgetauscht werden muss
(Angabe Pumpendatenblatt!)

6.5.2 Potenzialausgleich

aqotec-Stationen werden ab Werk mit einem fertig verkabelten Potenzialausgleich ausgeliefert
und missen am Aufstellungsort nach den landesspezifischen Normen mit der Hausanlage
verbunden werden. Aufgrund lIosbarer Verbindungen ist nur die Station in den Potenzialausgleich
eingebunden. Metallische Rohrnetze auf der Netz-/Kundenseite miissen nach nationalen
Vorschriften separat eingebunden werden.

6.5.3 Aufdentemperaturfiihler

Fir die Anbringung des AuBentemperaturfiihlers eignet sich erfahrungsgemag die Nord- oder
Nordwestwand.

Der AuBenfihler sollte 2-2,5 m iber dem Boden, fliir mehrgeschossige Gebaude etwa in der
oberen Halfte des zweiten Geschosses, angebracht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der
Fahler nicht Uber Fenster, Tlren und Luftabziigen und nicht unter einem Balkon oder der
Dachrinne angebracht wird. Des Weiteren darf der Fuhler keiner direkten Sonnenstrahlung
ausgesetzt werden. Die Leitungslangen sollten, bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm? Kupfer,
100 m nicht Uberschreiten. Es ist eine 2-adrige Leitung, vorzugsweise mit Kabelschirm bei
langeren Distanzen oder gemeinsamer Verlegung mit stromfiihrenden Leitern (z.B. YSLCY-OZ
2x1mm?&) erforderlich.
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6.5.4 Schaltplane

Far alle Bauteile sind die Anschlussklemmen im Schaltschrank vormontiert. Die entsprechenden
Belegungen sind den beigefligten Schaltplanen zu entnehmen.

7 Elektrische Inbetriebnahme
7.1 Allgemein

Elektrische Anschlussarbeiten und Inbetriebnahmen dirfen nur durch qualifiziertes

A

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Elektrofachpersonal erfolgen.

ACHTUNG!
Bei Hocheffizienzpumpen ist besonderes Augenmerk auf den Einschaltstrom zu legen.
Gegebenenfalls sind diese Kenndaten beim Pumpenhersteller zu erfragen. Die Kenndaten der
verwendeten Regelung dirfen nicht Gberschritten werden (z.B. RM360 Regler 20 A flir max. 3 ms).

7.2 Funktionsprufung der im Werk verdrahteten Stationen

Samtliche Handfunktionen werden durchgefahren. Der Stellantrieb, der Warmezahler (falls
vorhanden) und samtliche Fihler werden auf deren Funktion getestet.

7.3 Parametrierung

Die eingebaute Regelung ist grundsatzlich nicht vorparametriert und muss bei der
Inbetriebnahme auf die jeweilige Anlage eingestellt werden, siehe Reglerdokumentation.

Zu beachten ist hierbei die Nennleistung der Station fiur eine eventuell bendtigte
Leistungsbegrenzung (bei RM360 mit Parameter 61 einstellbar), sowie die Laufzeit des
eingebauten Primarventils (Motorangabe oder ggf. Ausgangstest durchfiihren und mitstoppen,
bei RM360 mit Parameter 47 und 48 fir die zwei Richtungen einstellbar). Der
Sicherheitstemperaturwachter muss auf die jeweilige Anlage eingestellt und vor Ort auf Funktion
getestet werden.

8 Hydraulische Inbetriebnahme
8.1 Allgemein

Alle Eingriffe an einer Fernwarmekompaktstation (wie Inbetriebnahme, Einstellung, Reparatur und
Wartung) dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

A

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Nach der ersten Temperatur- bzw. Druckbeaufschlagung sind alle Verbindungen auf Dichtheit zu
prifen und ggf. nachzuziehen.

Um die vollstandige Funktionsfahigkeit der Heizungsanlage zu gewahrleisten, ist der hydraulische
Abgleich der gesamten Anlage unbedingt erforderlich!
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Nur durch die genaue Einstellung der Volumenstrome ist eine optimale Leistungstibertragung und
eine bestmogliche Regelung moglich. AuBerdem kénnen nur so die vorgegebenen
Temperaturspreizungen gewahrleistet und Stromungsgerausche ausgeschlossen werden.

8.2 Fiillen / Entliiften
8.21 Primar
Zu Beginn werden das Primarventil sowie der Differenzdruckregler (falls vorhanden) bis zum
Maximalhub ged6ffnet (Betriebsanleitungen der Feldgerate beachten!). AnschlieBend wird durch
behutsame, geringe Offnung der Vorlaufabsperrarmatur die Anlage gefiillt. Dabei entweicht die

eingeschlossene Luft Uber die gedffnete Hochdruckentliftung (Sonderausstattung) in der
vorgesehenen Einrichtung.

ACHTUNG!
Um Ausdampfungen zu verhindern, ist darauf zu achten, dass mit einer nur geringen Offnung der
Vorlaufabsperrarmatur geflillt wird. Die Primarseite darf nur tUber den Primar-Vorlauf gefillt

A

Behutsames Offnen der Absperrung!

werden.

AnschlieBend wird das Primarventil geschlossen. Nach dem langsamen Offnen der
Racklaufabsperrarmatur wird das Primarventil um zirka 10 % geodffnet. Bei anstehendem
Netzdruck muss eine Zirkulation im Primarkreis einsetzen.

Jetzt wird die Hochdruckentliftung (Sonderausstattung) erneut geoffnet, solange, bis keine Luft
mehr entweicht. Nach dem SchlieBen der Entliftung ist diese mittels einer Verschlusskappe zu
sichern. AbschlieBend werden beide Netzabsperrarmaturen voll geéffnet (erst Vorlauf und dann
Ricklauf 6ffnen).

8.2.2 Sekundar

Die Sekundérseite der Ubergabestation wird (iber den Riicklauf gefiillt. Beim Fiillen ist darauf zu
achten, dass die gesamte Heizungsanlage entliftet ist. Nach dem vollstandigen Fllen der
Sekundarseite missen alle Pumpen entliftet werden, da sonst die Gefahr des Trockenlaufens
besteht und die Pumpen dadurch zerstort werden wirden (Betriebsanleitungen der Feldgerate
beachten!).

Geflllt wird die Sekundarseite bis zum vorgesehenen Betriebsdruck der Anlage. Fir die
sicherheitstechnischen Einrichtungen der Sekundarseite hat die ausflihrende Firma Sorge zu
tragen. Das werksseitig verbaute Sicherheitsventil, dient ausschlieBlich der Absicherung der
Fernwarmeulbergabestation, im Falle geschlossener Absperrungen. Ansprechdruck des

A

Ansprechdruck des Sicherheitsventils beachten!

Sicherheitsventils beachten!
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8.3 Hydraulischer Abgleich
8.31 Primar

Der bendtigte Volumenstrom der Primarseite wird bei der Inbetriebnahme durch einen
Beauftragten des Energieversorgungsunternehmens eingestellt und, falls erforderlich, durch
verplomben der Armaturen gegen Verstellung gesichert.

Zur Einstellung des Primarkreises (z. B. Primarseite mit Ventil und Differenzdruckregler) wird
zunachst das Primarventil voll geodffnet, anschlieBend wird das Federpaket des
Differenzdruckreglers gespannt und dann der erforderliche Volumenstrom mit der
Sollwertschraube eingestellt.

Danach wird das Primarventil geschlossen und der gewilnschte Differenzdruck mit der
Sollwertfeder eingestellt.

Dabei fihren das Spannen der Feder zu hoherem Differenzdruck sowie das Entlasten der Feder
zu kleinerem Differenzdruck. Die Einstellung des Differenzdruckes, der dem Warmeubertrager
maximal zur Verfigung steht, garantiert die Obergrenze des Volumenstromes auch bei
steigendem Differenzdruck im Netz. Gleichzeitig werden Druckschwankungen im Fernwarmenetz
gemindert.

Beim Einsatz von Kombi-Armaturen im Primarkreis ist die Einstellung des Volumenstroms
(maximaler

Hub; fester Differenzdruck) entsprechend vorzunehmen.

Naheres ist den separaten Anleitungen der Feldgerate zu entnehmen.

8.3.2 Sekundar
Fir eine optimale Funktion der Sekundarheizkreise ist ein hydraulischer Abgleich im gesamten
Kreislauf Grundvoraussetzung. So ist anhand einer Rohrnetzberechnung in jedem einzelnen
Strang der Volumenstrom einzustellen.
9 Wartung und Storungsbeseitigung

9.1 Allgemein

Alle Eingriffe an einer Nah- bzw. Fernwarmekompaktstation (wie Inbetriebnahme, Einstellung,
Reparatur und Wartung) dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal aus dem Bereich des

Heizungsbaus durchgeflihrt werden.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Nah- bzw. Fernwarmekompaktstationen sind technische Gerate, die zur Gewahrleistung einer
fehlerfreien Funktion in regelmaBigen Abstédnden (mindestens einmal jahrlich) von einem
autorisierten Fachmann technisch Uberprift und gewartet werden missen. Samtliche Wartungs-
und Servicearbeiten missen dokumentiert werden, um etwaige Gewahrleistungsanspriche

A

Achtung Anlagenteile mit hoher Temperatur!

geltend machen zu kénnen.

Gefahren durch elektrischen Strom!
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Betriebsdruck in der Anlage!

Vor Aufnahme der Wartungsarbeiten oder sonstigen Tatigkeiten an der Anlage ist das Gerat
primar- und sekundarseitig drucklos zu machen.

Bei den Wartungsarbeiten sind die Wartungsvorschriften, ggf. auch gesonderte Wartungszyklen
von Baugruppen der jeweiligen Geratehersteller zu beachten.

9.2 Wartungsarbeiten
Folgende Arbeiten sind durchzufihren:

e Sichtkontrolle auf mechanische Beschadigungen und Korrosion der Station
e Uberpriifung des Betriebsdruckes der Anlage

o Kontrolle der Schmutzfilter und ggf. Reinigung der Filter

e Uberpriifung der Schraubverbindungen in der Station auf festen Sitz

Lose Verbindungen sind nachzuziehen! Erstmalige Kontrolle: 3 Monate nach Inbetriebnahme!

e Kontrolle der Elektroanschliisse und Uberpriifung der Reglerarmaturen einschlieBlich
Regler

9.3 Demontagearbeiten

ACHTUNG!
Die Demontage der Kompaktstation setzt in der Regel das Einverstandnis des zustandigen
Energieversorgungsunternehmens voraus!
Alle Eingriffe an einer Kompaktstation diirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefihrt

A

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

werden.

Vor der Demontage des Gerates ist dieses stromlos zu schalten und es sind die
Absperrvorrichtungen
zum Primar- und Sekundarnetz zu schlieBen. Das Gerat bzw. die Anlage erst demontieren, wenn

Temperaturen < 40 °C erreicht sind.

Achtung Anlagenteile mit hoher Temperatur!
Gefahren durch elektrischen Strom!

9.4 Nachweis von Storungs- bzw. Wartungseinsatzen

Durchgefuhrte Wartungs- bzw. Kontrollarbeiten sind zu dokumentieren und die schriftlichen
Nachweise an geeigneter Stelle im Stationsraum oder beim Anlagenbetreiber zu deponieren. Bei
Anforderung des agotec-Werkskundendienstes sind die Wartungs- und Stationsunterlagen dem
Monteur bei Bedarf zur Einsichtnahme zur Verfigung zu stellen. Werden bei Stérungen an der
Station Fehlerursachen festgestellt, die auf fehlende oder falsch durchgefiihrte Wartungsarbeiten
zuruckzufiihren sind, kénnen Gewahrleistungsanspriiche nicht anerkannt werden.

Siehe Abschnitt 9.5.
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9.5 Hinweise zur Storungsbeseitigung fiir den Betreiber

Beschreibung der Stérung

Auf der Primarseite ist kein
Durchfluss vorhanden

Primarventil 6ffnet nicht

Keine Warmeiibertragung
Primar/Sekundar

Auf der Sekundarseite ist
kein Durchfluss vorhanden

Madogliche Ursache

Absperrungen geschlossen

Fehlender Differenzdruck
Schmutzfanger verschmutzt

Differenzdruckregler
geschlossen

Netzspannung nicht
vorhanden
Vorsicherung im
Schaltschrank defekt

Ubertemperatur TR

Ubertemperatur STW
Notstellfunktion ausgelost
Regelung steuert den
Stellantrieb nicht an

Ventil wird angesteuert,
Spannung fir
Notstellfunktion liegt an
Primar kein Durchfluss

Sekundar kein Durchfluss

Hydraulischer Abgleich
wurde nicht durchgefiuhrt

Warmetauscher
defekt/verschmutzt
Absperrungen geschlossen

Strangventil geschlossen

GegenmaBnahme

Nach Ermittlung der Griinde
Absperrung wieder 6ffnen
Informieren Sie das EVU.
Schmutzfanger (im Primar-
Vorlauf) reinigen
Differenzdruckregler
Federpaket vorspannen.
Achtung! Max. Druckverlust
der Anlage beachten
Absicherung der
Netzversorgung Uberprifen
Ursache eruieren, Fehler
beheben, Anlage prifen und
Sicherung wechseln

TR auf Regeltemperatur
einstellen

STW auf max. Temperatur
einstellen

Regelung Gberprifen (siehe
auch Bedienungsanleitung
Regelung)

Stellantrieb wechseln (siehe
auch Bedienungsanleitung
Stellantrieb)

siehe ,Auf der Primarseite ist
kein Durchfluss vorhanden®
siehe ,Auf der Sekundarseite
ist kein Durchfluss
vorhanden*

Volumenstrome mussen
primar und sekundar
eingestellt werden. Primar:
Differenzdruckregler bzw.
Kombiventil. Sekundar:
Strangregulierventil
Warmetauscher reinigen
oder austauschen

Nach Ermittlung der Griinde
Absperrung wieder 6ffnen
Strangventil auf korrekten
Volumenstrom einstellen

Seite 20 von 24



Auf der Sekundarseite ist
kein Durchfluss vorhanden
(Fortsetzung)

Stellantrieb 6ffnet nicht

Regelung defekt

Schmutzfanger verschmutzt

Umwalzpumpe arbeitet nicht

Heizkreis bauseitig
geschlossen

kein Anlagendruck bzw.
Leckagen im Sekundarnetz

Netzspannung nicht
vorhanden
Vorsicherung im
Schaltschrank defekt
Regelung steuert den
Stellantrieb nicht an

Stellantrieb defekt

Schmutzfanger (im Sekundar-
Ricklauf) reinigen

siehe ,Umwalzpumpe lauft
nicht”

Heizkorperventile sowie
Strangregulierungen
bauseitig kontrollieren
Leckagen suchen und
verschlieBen, danach
Anlagen flillen, max. Druck
beachten!

Absicherung der
Netzversorgung Uberprifen
Sicherung wechseln

Regelung Uberpriifen. Siehe
auch Bedienungsanleitung
Regelung

Stellantrieb wechseln. Siehe
auch Bedienungsanleitung
Stellantrieb

Informationen zur Regelung
sind den Handblchern der
jeweiligen Regler zu
entnehmen.
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