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1 Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung ist ausschlieBlich fur agotec Produkte gultig. Diese Anleitung ist
vor Beginn der Arbeiten mit dem zustandigen Fachpersonal durchzuarbeiten.

Die Vorgaben, die in dieser Anleitung gegeben werden, missen eingehalten werden. Des Weiteren
sind die landesspezifischen Normen und Vorschriften zum Anschluss und Betrieb der
Wohnungsstation zu berticksichtigen.

Bei Nichtbeachten der Betriebsanleitung bzw. der allgemeinen Vorschriften erlischt der
Gewabhrleistungsanspruch gegenuber der Fa. agotec GmbH.

Far die in der Anleitung nachfolgend beschriebene agotec Wohnungsstation

werden auch folgende Synonyme verwendet:

1 Gerat
Anlage

il
1 Warmwasserbereitungsanlage
1 Modul

Der Einfachkeit halber wird auf die Typenbezeichnungen ,Classicline” und ,Highline* fallweise
verzichtet. Aufbau und Funktionsweise sind flir die beiden Varianten ident.

1.1 Sicherheitshinweise

9 Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Wohnungsstation darf nur von ausreichend
qualifiziertem und unterwiesenem Personal durchgefuhrt werden.

9 Arbeiten an elektrischen Bauteilen (z.B.: Regelung) dirfen nur von Elektrofachkraften
durchgefuhrt werden.

1 Fur Elektroinstallationsarbeiten sind die Bestimmungen des ortlichen Elektro-
Versorgungsunternehmens mafBgeblich.

1 DiebestimmungsgemaBe Verwendung der Wohnungsstation umfasst den ausschlieBlichen
Einsatz flir Warmwasserheizungsanlagen bzw. den Trinkwassererwarmungsanlagen
gemaB den landesspezifischen Normen. Der Betreiber ist flir den ordnungsgemaBen
Betrieb unter Einhaltung der guiltigen Normen, Richtlinien und Regelwerke verantwortlich.
aqotec halt sich schadlos!

9 Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen (z.B. Sicherheitsventil,
Sicherheitsthermostat, ...) dirfen nicht entfernt, Gberbriickt oder in anderer Weise auBer
Kraft gesetzt werden.

1 Die Wohnungsstation darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden.
Storungen und Schaden, die die Sicherheit beeintrachtigen oder beeintrachtigen kénnen,
mussen umgehend fachmannisch behoben werden.

9 Schadhafte Bauteile und Geratekomponenten dirfen nur durch Original agotec Ersatzteile
ersetzt werden.

1 Bei Demontage der Abdeckung besteht akute Verbrennungsgefahr!

9 Die gelieferten Stationen sind mit Hinweisaufkleber ausgestattet. Sollten diese beschadigt,
unleserlich oder unkenntlich sein, sind diese auszuwechseln. Flr diesbezlgliche Fragen
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Fa. agotec GmbH.
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1.2 Einsatzbereich

Wohnungsstationen des Fabrikats agotec werden als kompakte Einheit gefertigt. Sie enthalten alle
erforderlichen Baugruppen zum Anschluss der Wohnungssysteme an das vorhandene
Gebaudenetz.

Erlautert werden nachfolgend die prinzipiellen Funktionsweisen von Regelungsvorgangen in
agotec Wohnungsiibergabestationen. Die Bedienung der einzelnen Bauteile (Ventil, WMZ, ...) und
der Regelungstechnik sind in den entsprechenden mitgelieferten Datenblattern und Handblchern
beschrieben.

Wenn im Typenschild nicht anders angegeben, sind bei der bestimmungsgemaBen Verwendung
folgende Einsatzgrenzen zu beachten!

Max. zul. Betriebsdruck PS 10bar / PS 10bar
Max. zul. Betriebstemperatur TS 90°C
Anschlussnennweite DN20 " (3/4“ IG) bzw. DN25 2 (1“ IG)
" agoLoft Classicline
2 aqolLoft Highline

1.2.1 EUDruckgeraterichtlinie DGRL 2014/68/EU

Bei der Wohnungsstation handelt es sich It. DGRL 2014/68/EU um eine Baugruppe. Die Baugruppe
fallt in keine Kategorie (§4 Abs. 3 ,Gute Ingenieurspraxis").

1.3 Anforderung an die Wasserqualitat

Das Heizungswasser muss sowohl| den landesspezifischen Normen (z.B. ONORM H 5195-1 bzw.
VDI2035), dem AGFW Arbeitsblatt FW510 und den Vorgaben des Warmetauscher Produzenten
(siehe Kapitel 1.3.1) entsprechen.
Konsequenzen von schlechter Wasserqualitat sind zum Beispiel:

9 Blockierende Ventile durch Ablagerungen oder Fremdkorper am Ventilsitz

M Eine erhohte Leckrate der Ventile

91 Die Rohrleitungen und der Warmetauscher ,wachsen zu*

9 Stark verschlechterter Warmelibergang und somit auch geringere Leistung und Effizienz

der Gesamtanlage

9 Schéaden an Warmetauschern

ACHTUNG!

Reklamationen/Stérungen, welche auf nicht sachgemaBen Gebrauch zuriickzufiihren sind (u.a.
nicht einhalten der vorgeschriebenen Wasserqualitat, nicht einhalten der Betriebs-Parameter u.a.),
sind von jeglicher Art an Garantie/ Gewahrleistung ausgeschlossen. Im Zuge der
Erstinbetriebnahme ist die Wasserqualitat zu dokumentieren. Dies bildet die Basis fur jegliche
eventuelle Garantie/ Gewahrleistungsanspriiche! Es gelten die AGB der Fa. agotec GmbH.
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1.3.1 Grenzwerte fir Warmetauscher

Zur Minimierung von Korrosionserscheinungen in kupfergeloteten Plattenwarmetauschern
empfehlen wir in Wasseranlagen folgende Werte hinsichtlich der Wasserqualitat einzuhalten:

pH-Wert 7,5bis 9 Freies Chlor <0,1 ppm

S04~ <70 ppm Fe** <0,2 ppm

HCOs / SO4~ >1 Mn** < 0,1 ppm

Cr <50 ppm CO: <5 ppm

PO4~ <2ppm H2S < 0,05 ppb

NHa <2 ppm Leitfahigkeit > 10 uS/cm, <500 pS/cm
Wandtemperatur <80°C Gesamtharte 4,0-8,5

1 Empfohlene Grenzwerte der Wasserqualitéat

Weitere korrosionsrelevante Faktoren sind Verunreinigung des Wassers,
Stromungsgeschwindigkeit, Verschmutzung bzw. Belagbildung im Warmelbertrager sowie
Mischinstallationen (verschiedene Rohrmaterialien).

Die genannten Angaben dienen zur Orientierung und stellen keine Gewahrleistungsgrundlage dar.

Auswirkung der Chlorionenkonzentration und der Temperatur auf LochfraB- und
Spannungsrisskorrosionstendenzen bei Edelstahl:
A A

Korrosion

50 AISI 316 Legierung 20/16/6 (Avesta 254 SMO) |

i - ; Diese Information dient nur zur Oti-
Keine Korrosion entierung und ist keine Garantie.

[ I |

10' 10? 10 10* ppm CI~ 10°"

2 Lochfra und Spannungsrisskorrosion bei Edelstahl

Die vom Warmetauscher-Hersteller vorgegebenen Grenzwerte sind in Anhang A — Grenzwerte der
Wasserqualitat zu finden.
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1.4 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber
1.4.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei Transport, Montage und Wartung
zu beachten sind.

Es sind nicht nur die unter Abschnitt 1 - Sicherheitsanweisungen aufgefiihrten, allgemeinen
Hinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden Hauptpunkten genannten
spezifischen Sicherheitshinweise.

1.4.2 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei
Nichtbeachtung Gefahrdungen fir Personen hervorrufen konnen, sind mit dem allgemeinen

besonders gekennzeichnet.

Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren fur die Anlage und deren Funktion

Gefahrensymbol

hervorrufen konnen, ist das Wort
ACHTUNG!

eingefugt.
Direkt an der Station angebrachte Hinweise (Aufkleber) missen unbedingt beachtet und in
vollstandig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.4.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal fur Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende
Qualifikation fur diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zustandigkeit und die
Uberwachung des Personals miissen durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen beim
Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Dies
kann, falls erforderlich, im Auftrag des Betreibers der Anlage durch den Hersteller/Lieferanten
erfolgen. Des Weiteren ist vom Betreiber sicherzustellen, dass die Materie vom Personal verstanden
und danach vorgegangen wird.

1.4.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemalem
Umgang

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise sowie unsachgemaBen Umgang mit der Anlage, die
das Versagen wichtiger Funktionen der Anlage bewirken kann, ist eine Gefahrdung flr Personen
nicht auszuschlieBen. Sie kann ferner zum Verlust jeglicher Gewahrleistungsanspriche fihren. Im
Einzelnen konnen folgende, teilweise lebensbedrohliche, Gefahrdungen auftreten:

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

9 Gefahr durch Stromschlag
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9 Gefahrdung durch Austritt von Wasser unter hohem Druck

9 Verbrennungs-/Verbrihungsgefahr durch heiBes Wasser bzw. heiBe Rohrleitungen und
Komponenten

1 Gefahrdung durch mechanische Einwirkungen (Quetschungen, Schnitte)

1.4.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefuhrten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen
Vorschriften zur Unfallverhitung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

1.4.6 Sicherheitshinweise fur den Betreiber/Bediener

Fihren heiBe Anlagenteile zu Gefahren, mussen diese Teile bauseitig gegen Bertihrung gesichert
sein.

Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen. Vorschriften der landesspezifischen
Normen und der ortlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.

1.4.7 Sicherheitshinweise fir Wartungs -, Inspektions - und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von
autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeflihrt werden.

1.4.8 Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen der Anlage sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulassig.
Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die
Verwendung anderer Teile kann die Haftung des Herstellers der Wohnungsstation flr die daraus
entstehenden Folgen aufheben.

1.4.9 Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei bestimmungsgemaBer Verwendung
entsprechend Abschnitt 1 der Betriebsanleitung gewahrleistet. Die unter Abschnitt 1.2
angegebenen Grenzwerte dirfen auf keinen Fall Gberschritten werden.

1.4.10 Gewahrleistung

Der Gewahrleistungsanspruch beginnt ab der Auslieferung. Ein Gewahrleistungsanspruch setzt
eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme nach der flir das Gerat glltigen Montage-,
Inbetriebnahme-, und Bedienungsanleitung (=Betriebsanleitung) voraus. Die erforderlichen
Montage-, Inbetriebnahme-, und Wartungsarbeiten dirfen nur von sachkundigen und autorisierten
Personen durchgefiihrt werden.
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2 Transport und Zwischenlagerung
2.1 Transport und Einbringung

Der Transport der Anlage ist mittels zugelassener
Lastaufnahmemittel durchzufiihren!

Die TransportmaBe, Gewichte und notwendigen Einbringéffnungen bzw. Transportfreiflachen der
Station sind im Zuge der Bestellung zu klaren.

ACHTUNG!

Die Anlage ist sowohl bei der Lagerung als auch wahrend des Transportes vor Feuchtigkeit, Frost
und Hitze zu schitzen. Siehe auch Kapitel 2.2.

Die Station ist wahrend des Transports vor Erschitterungen, kippen und ahnlichen
Fremdeinwirkungen zu sichern.

Es ist darauf zu achten, dass die Feldgerate und Bauteile in der Station beim Transport nicht
beschadigt, sowie Kabel und Leitungen nicht gezerrt, gequetscht oder geknickt werden.

2.2 Lagerung

Die Station sollte liegend an einem trockenen und frostfreien Platz gelagert werden.

Die werksseitige Verpackung sollte wahrend der Lagerung nicht entfernt werden.

Bei Sondergeraten wird das Abdecken mit einer Plane zum Schutz vor Staub, Schmutz und direkter
Sonneneinstrahlung empfohlen.

Folgende Grenzwerte sollten nicht unter- bzw. tiberschritten werden:
1 Raumtemperatur: +5°C bis +40°C
1 Luftfeuchtigkeit: max. 60%

Station unbedingt frostfrei lagern, da sich nach dem Abdriicken und Spilen der Station immer noch
Wasserreste in den Rohrleitungen und Feldgeraten befinden.

Bei langeren Lagerzeiten mussen die Ventile und Pumpen immer wieder von Hand bewegt werden,
um das Festsetzen/Steckenbleiben der Baugruppen zu verhindern.
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3 Technische Beschreibung
3.1 Allgemein

Die nachfolgend aufgefiihrten Produkte dienen zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und
Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwasserregelung erfolgt hierbei
thermostatisch, die Heizkreisregelung wahlweise thermostatisch (Einspritzschaltung bzw.
Ricklauftemperaturbegrenzung) oder elektrisch (On/Off).

Die agoLoft Classicline und Highline verfligen tGber dieselbe hydraulische Funktionalitat, wobei die
Highline einen groBeren Leistungsbereich aufweist. Aufgrund dessen wird im Folgenden fallweise
auf die Bezeichnungen Classicline und Highline verzichtet, insofern dies nicht von Relevanz ist.

3.2 Key Facts

Hohe Zapfmengen bei niedriger Vorlauftemperatur
Betrieb ohne PM-Regler

Kein zusatzlicher Sommerbypass

Geringer Druckverlust

Kurzes Ansprechverhalten, reaktionsschnelle Regelung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung einfach und kostenglinstig
Mit gemischtem und direktem Heizkreis oder als reines Warmwassermodul verfligbar

=A =4 4 -4 -4 - -

3.3 Ausfuhrungsvarianten

Die agoLoft Classicline und Highline Wohnungsstationen sind in folgenden hydraulischen Varianten
verfugbar:

1 DHK
Direkter Heizkreis flr Radiatorenheizung, wahlweise mit On/Off-Regelung oder
Rucklauftemperaturbegrenzung

T GHK

Gemischter Heizkreis (Einspritzschaltung) fiir FuBbodenheizung
T Ww

Warmwasserbereitung ohne Heizkreis
1 WW-FBH"

Warmwasserbereitung Uber Hochtemperaturversorgung, separate Anschlussmaoglichkeit
einer Niedertemperaturversorgung fiir FuBbodenheizungsverteiler (4-Leiter-System)

U Nur fur aqoLoft Classicline verfligbar
3.4 Erweiterungsmoglichkeiten/Zubehor

Die Zubehorliste finden Sie in der Preisliste. Diese konnen Sie iber den QR-Code am Beginn des
Dokuments aufrufen. Sondervarianten/-ausfiihrungen auf Anfrage.
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3.5 Funktionsbeschreibung

3.5.1 Warmwasser -Zapfung

Uber den Schmutzfanger (1) flieBt das Vorlaufmedium des Hausnetzes in den
Plattenwarmetauscher (2). Uber ein 2-Wege-Ventil (3) wird mittels des im Warmetauscher
positionierten Wendeltauchflhlers die Warmwassertemperatur geregelt. Die Vorhaltetemperatur
(im Standby-Betrieb) wird Giber das 3-Wege-Ventil (4) geregelt. Beim Austritt des Mediums stréomt es
in den Differenzdruckregler (5) (optional) und den Warmemengenzahler (6) (optional). Beide
Komponenten sind im Ricklauf eingebaut.
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3.5.2 Heizungsanforderung

3.5.2.1 Variante GHK

Eine thermisch geregelte Einspritzschaltung, bestehend aus Pumpe (1) 2-Wege-Ventil (2) mit
Thermostatkopf mit Stabflhler regelt auf die gewlinschte Sekundar-Vorlauftemperatur fir die
FuBbodenheizung. Die Pumpe wird extern, z.B. Gber einen Raumthermostat freigegeben. Optional
kann auch ein sogenannter Regelverteiler (,Klemmleiste”) mit Pumpenlogikmodul werkseitig
verbaut werden, um eine Zonenregelung zu realisieren. (Verkabelung bauseits) Zubehor siehe auch
Preisliste.

ACHTUNG!

Der Sicherheitsthermostat ist am sekundarseitigen Heizungs-Vorlauf zu positionieren. Wird auf den
Sicherheitsthermostat verzichtet oder dieser falsch positioniert kann dies eine Beschadigung des
Estrichs durch zu hohe Vorlauftemperaturen zur Folge haben!
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3.5.2.2 Variante DHK

On/Off-Regelung

Im sekundaren Heizungs-Rucklauf sitzt ein 2-Wege-Ventil mit thermoelektrischem Stellantrieb,
welches den direkten Heizkreis freigibt oder sperrt. Der Stellantrieb wird extern, z.B. Uber einen
Raumthermostaten freigegeben.

Ricklauftemperaturbegrenzung

Im sekundaren Heizungs-Rucklauf sitzt ein 2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf mit Stabfihler,
welches den Heizkreis bei Bedarf eindrosselt.
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3.6 Schemen

Bei den dargestellten Schemen handelt es sich um Standardausfiihrungen — Darstellung kann von
der tatsachlichen Lieferung abweichen. Samtliche Anschlisse sind an der Station gekennzeichnet,
siehe Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
3.6.1 Variante DHKmit On/Off -Regelung

1 1

X

18

e@ﬂé{“

I v
i&‘) I
35
> 1
| o 1

K X

1 1

3 SchemavarianteDHK On/Off Regelung

Legende

Kugelhahn

Wasserzahler*
Warmemengenzahler*
Differenzdruckregler primarseitig*
Plattenwarmetauscher
Schmutzfanger
Mengenbegrenzung

0O NO b~ WON =

Durchgangsventil

©

3-Wege Umschaltventil

10 Thermostatkopf mit Wendelfthler

11 KFE-Hahn (Spulen/Entliften)

15 Differenzdruckregler sekundarseitig**
18 Thermoelektrischer Stellantrieb

*optional
**nur bei agoLoft Highline verfugbar Seite 16 von 54



3.6.2 Variante DHK mit Ricklauftemperaturbegrenzung
1

1

=

| 2,

g

6@W4*

4 SchemavarianteDHKRUcklauftemperaturbegrenzung

Legende

0O N O O A WN =

—_ ek =k - O
a N = O

Kugelhahn

Wasserzahler*®
Warmemengenzahler*®
Differenzdruckregler priméarseitig*
Plattenwarmetauscher
Schmutzfanger
Mengenbegrenzung
Durchgangsventil

3-Wege Umschaltventil
Thermostatkopf mit Wendelfuhler
KFE-Hahn (Spulen/Entliften)
Thermostatkopf mit Stabflhler
Differenzdruckregler sekundarseitig**

*optional

**nur bei agoLoft Highline verfugbar
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3.6.3 Variante GHKmit Zirkulation

5 SchemavarianteGHK mit Zirkulationserweiterung

Legende

Kugelhahn
Wasserzahler*
Warmemengenzahler*

Plattenwarmetauscher
Schmutzfanger
Mengenbegrenzung

0O N O O~ WN =

Durchgangsventil
3-Wege Umschaltventil

©

10 Thermostatkopf mit Wendelfthler
11 KFE-Hahn (Spulen/Entliften)
12  Thermostatkopf mit Stabflhler

13  Umwalzpumpe
14  Ruckschlagklappe

15  Differenzdruckregler sekundarseitig**

16  Zirkulationspumpe*

17  Bypass Zirkulationsbetrieb*
*optional
**nur bei aqoLoft Highline verfugbar

Differenzdruckregler primarseitig*
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3.6.4 Variante WW
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6 Schemavariante WW

v

Legende

Kugelhahn

Wasserzahler*
Warmemengenzahler*
Differenzdruckregler primarseitig*
Plattenwarmetauscher

1
2

3

4

5

6 Schmutzfanger
7 Mengenbegrenzung

8 Durchgangsventil

9 Thermostatkopf

10 KFE-Hahn (Spulen/Entliften)
*optional

**nur bei agoLoft Highline verfugbar
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4 Technische Daten
4.1 Allgemein

Die nachfolgend angegebenen technischen Daten beziehen sich auf Standard-
Betriebsbedingungen. Bei abweichenden Temperaturprofilen koénnen sich ggf. andere
Druckverluste, Schiittleistungen und Volumenstrome ergeben. Es ist auBerdem zu beachten, dass
die Performance der Wohnungsstation Uber die Lebenszeit veranderlich sein kann (z.B.
Warmetauscher oder Flhlerelemente verkalkt/verschmutzt). Um stets die beste Leistung zu
erzielen ist eine regelmaBige Wartung und Uberpriifung der Anlage essenziell.

aqolLoft Classicline ‘ aqoloft Highline
Max. zul. | Primar
. - TS90°C
Betriebstemp. Sekundar
Max. zul. | Primar
. . PS 10 bar
Betriebsdruck Sekundar
Max. Schiittleistung "% ) 30 I/min 40 |/min
: ) 25 1/min (61 kW)

bei Auslegung 60-20/10-45 °C (75 kW) (95 kW)
Max. Heizleistung 6 kW (1.000 I/h)
Min. Vordruck Kaltwasser 2 bar

_ Priméar DN 25 (1)
Rohr-Nennweite N DN 20(3/4 ")

Sekundar DN 25 (1“) /DN 20 (3/4 “)#
. Primar Edelstahl, 1.4301 (V2A)
Rohrmaterial N Edelstahl, 1.4404 (V4A)
Sekundar Edelstahl, 1.4404 (V4A)
Anschluss- Primar
. - 3/4“ 1 “
Nennweite Sekundar
Isolierung Armaflex XG, 9 mm
Medium Heizungswasser It. VDI 2035, Trinkwasser 2
Maschenweite Schmutzfanger 0,5 mm
Passstiick Warmezahler 110 mm, 3/4" 130 mm, 1“
Potenzialausgleich M5-Gewindebolzen (AP-Kasten)
M5-Innengewinde (UP-Kasten)

Gewicht ca. 20 kg ‘ ca. 40 kg
Abmessungen (siehe MaBzeichnung)
Warmetauscher Kupfergelodtet, optional edelstahlgelotet

7 Technische Daten agoLoft Classicline/Highline

Y errechnete und unter Idealbedingungen getestete Schiittleistung; kann in der Praxis abweichen
(z.B. durch abweichende Temperaturprofile, Verkalkung und/oder Verschmutzung des
Warmetauschers);

2 Die in Anhang A - Grenzwerte der Wasserqualitdt angegebenen Grenzwerte hinsichtlich

Wasserqgualitat sind einzuhalten.

8 nur kaltwasserseitig

4 sekundare Heizungsseite in DN 20

5 aqoLoft Highline Warmetauscher verfligbar mit 40 und 60 Platten, daher zwei Schiittleistungen
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4.2 Druckverlustkennlinien

Druckverlust Warmwasserseite
80

70

60

50

40

30

Druckverlust in kPa

20

10

0 5 10 15 20 25
Durchfluss in I/min

9 Druckverlustkennlinie WarmwasserseégoLoft Classicline

Druckverlust Primarseite
80

70
60
50
40

30

Druckverlust in kPa

20

10

0 250 500 750 1000 1250
Durchfluss in I/h

8 Druckverlustkennlinie PrimarseitgioLoft Classicline
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5 Aufbauschema und Komponenten

5.1 Variante GHK

6
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10 FrontansichtvarianteGHK

Legende

1 Warmetauscher

2 2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
(Warmwasserregelung)

3 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
(Umschaltung/Warmhaltung)

4 2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
(Einspritzschaltung FuBbodenheizung)

5 Spul-/Entleerkugelhahn

6 Differenzdruckregler (optional)

7 Flhlermuffe Warmezahler

10
11
12
13
14
15
16

Wendeltauchfuhler Warmwasser
Ruckschlagventil Bypass
Heizkreispumpe
Kaltwasserzahler (optional)
Warmezahler (optional)
Schmutzfanger

Stabflhler Einspritzschaltung
Wendeltauchfihler Umschaltung
Ruckschlagventil Anschlussblock
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5.2 Variante DHK
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11 FrontansichtVarianteDHK

Legende

1 Warmetauscher
2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
(Warmwasserregelung)

3 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
(Umschaltung/Warmhaltung)

4 2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
oder thermoelektr. Stellantrieb
(RLTB oder On/Off-Regelung)

5 Spll-/Entleerkugelhahn

6 Differenzdruckregler (optional)

10
11
12
13
14

Fuhlermuffe Warmezahler
Wendeltauchfuhler Warmwasser
Kaltwasserzahler (optional)
Warmezahler (optional)
Schmutzfanger

Stabfiihler RLTB
Wendeltauchfihler Umschaltung
Ruckschlagventil Anschlussblock
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5.3 Variante WW
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12 FrontansicharianteWw
Legende
1 Warmetauscher 7 Wendeltauchfuhler Warmwasser
2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf 8 Kaltwasserzahler (optional)
(Warmwasserregelung) 9 Warmezahler (optional)
3 2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf 10 Schmutzfanger
(Warmhaltung) 11 Stabflhler RLTB
4  Spul-/Entleerkugelhahn 12 Wendeltauchflihler Warmhaltung
5 Differenzdruckregler (optional) 13 Ruckschlagventil Anschlussblock
6 Fuhlermuffe Warmezahler
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5.4 Variante WW -FBH

13 FrontansichtvarianteWW-FBH

Legende

1 Warmetauscher

2 2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
(Warmwasserregelung)

3 2-Wege-Ventil mit Thermostatkopf
(Warmhaltung)
Spul-/Entleerkugelhahn

5 Differenzdruckregler (optional)

6 Fuhlermuffe Warmezahler

10
11
12
13

Wendeltauchfuhler Warmwasser
Kaltwasserzahler (optional)
Warmezahler (optional)
Schmutzfanger

Stabfiihler RLTB
Wendeltauchfuhler Warmhaltung
Ruckschlagventil Anschlussblock
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6 Gehause und Anschlussleisten
6.1 Anschlussleiste Varianten GHK/DHK

Legende

[EEN

Kaltwasser-Abgang zu Wohnung
Kaltwasser-Eintritt
Warmwasser-Abgang zu Wohnung
Primar-Vorlauf

Sekundar Vorlauf

Primar-Racklauf

Sekundar Rucklauf

Vorlauf 2. Heizkreis (optional)
Rucklauf 2. Heizkreis (optional)

© 00 N O O b WD

6.2 Anschlussleiste Variante WW

1

Legende

Kaltwasser-Abgang zu Wohnung
Kaltwasser-Eintritt
Warmwasser-Abgang zu Wohnung
Primar-Vorlauf

Primar-Rucklauf

a b~ W0 NP
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6.3 Anschlussleiste Variante WW -FBH

1§24 ) 41” SRRy S Y |

Legende

Kaltwasser-Abgang zu Wohnung
Kaltwasser-Eintritt
Warmwasser-Abgang zu Wohnung
Primar-Vorlauf Hochtemperatur
Primar-Rucklauf Hochtemperatur
Primar-Vorlauf Niedertemperatur
Primar-Rucklauf Niedertemperatur
Sekundar-Vorlauf Niedertemperatur

© 00 N O 0o & W DN -

Sekundar-Ricklauf Niedertemperatur
10 Vorlauf 2. Heizkreis (optional)
11 Rucklauf 2. Heizkreis (optional)
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6.4 Maldzeichnungen Gehause

6.4.1 Unterputzgehduse aqoLoft Classicline DHK/GHK/WW

1000
990
(974)
950

]

24

0-35 verstellbar

1 7 Frok

552

14 Einbaumalfie Unterputzgehduse agolLoft DHK/@HK

Einbau auf
Boden

0-35 verstellbar

(1064)

950

114

FFOK+90

Einbau mit
Sockel
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6.4.2 Unterputzgehduse aqolLoft Classicline GHKFBH
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6.4.3 Aufputzgehause aqolLoft Classicline DHK/GHK/WW
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16 Einbaumalie Aufputzgehause aqoLoft Classicline DHK/@MK
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6.4.4 Unterputzgehduse 850 mm aqgoLoft Highline DHK/GHK/WW

1000

(1024)

Einbau auf
Boden

155

17 Einbaumale Unterputzgeh&du880 mmagoLoftHighlineDHK/GHRNVW

FFOK

(1114)

114

0-35 verstellbar

Einbau mit
Sockel
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6.4.5 Unterputzgehduse 850 mm aqgoLoft Highline DHK/GHK/WW

035 verstellbar 0-35 verstellbar
904

1432

1482
1472
(1456)
1432
(1546)

114

FFOK+90

24

Einbau mit
Sockel

18 Einbaumale Unterputzgeh&du880 mmagoLoftHighlineGHKFBH
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7 Montage, Inbetriebnahmevorbereitung und
Inbetriebnahme

Alle Eingriffe an einer Anlage wie Montage, Inbetriebnahme, Einstellung, Wartung und
Demontage durfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefihrt werden.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

7.1 Montagearbeiten und Inbetriebnahmevorbereitungen

Die Stationen werden anschlussfertig geliefert. Sie dirfen nur in einem trockenen und
frostsicheren Raum installiert werden. Des Weiteren sind die Forderungen der landesspezifischen
Normen flir Hausanschlussraume (Planungsgrundlagen) einzuhalten. Die Montage hat senkrecht,
mit den Anschlissen nach untenstehend, zu erfolgen. Die Montagewand muss Uber eine
ausreichende Tragfahigkeit flir das Gewicht der Anlage verfligen. Die Aufstellung der Station
muss so erfolgen, dass fir die Wartung und Bedienung ausreichend Platz zur Verfligung steht.

Vor dem Einbau ist die Station optisch auf Beschadigungen zu Uberprifen. Des Weiteren ist vor
Inbetriebnahme eine Druckprifung gemaB der geltenden Normen und Vorschriften
durchzufihren und es sind alle lI6sbaren Verbindungen auf festen Sitz zu Uberprifen und
gegebenenfalls nachzuziehen. Uberdies sind gegebenenfalls notwendige
Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitsventil, Sicherheitsthermostat, ...) auf deren
ordnungsgemaBe Montage und deren Funktion zu prufen.

Im Gehause mit FBH-Erweiterung kann in der schmalen Variante ein maximal 8-kreisiger Verteiler
eingebaut werden, in der breiten Ausfuhrung maximal ein 14-kreisiger Verteiler. aqoLoft Highline-
Wohnungsstationen kénnen nur im breiten Gehause montiert werden. (Keine AP-Variante
verfligbar)

7.1.1 Vorab-Montage des Unterputzkasten

Die aqoLoft Classicline-und Highline-Stationen sind auf einer verzinkten Grundplatte montiert und
werden wahlweise im Auf- oder Unterputzgehause montiert. Auf Wunsch ist es moglich das
Gehause mit der Anschlussleiste vorab zu liefern und anzuschlieBen und das Innenleben, auch
+~Modul“ genannt, danach zu montieren. Das Modul wird dabei an den daflr vorgesehen
Langlochern an allen vier Eckpunkten an den Schrauben im Gehause eingehangt und
festgeschraubt. Es ist empfohlen, das Modul erst dann zur Ganze festzuschrauben, wenn alle
Anschlusse verbunden sind.

Hierbei ist weiters zu beachten, dass die Kugelhahne an der Anschlussleiste sauber ausgerichtet
sind, vertikal und horizontal, da ansonsten das ,Aufsetzen“ des Moduls nicht oder nur mit starken
Verspannungen an den Rohrleitungen moglich ist. Die Anschlussleitungen zur Station sollten so
ausgefuhrt werden, dass eine kleine Bewegung der Rohre bzw. Kugelhahne maglich ist, um den
Anschluss zu erleichtern. Die Anschlussleiste ist am Gehause mit Langlochern versehen, an
denen diese vertikal verschoben und damit ausgerichtet werden kann. Es ist empfohlen, die
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Langlocher weder ganz oben noch unten auf Anschlag zu verschrauben, da dies ggf. Probleme
beim Anschluss des Moduls bereiten kann.

7.1.1.1 Schnittansicht Einbau Unterputzgehause

Die Unterkante des “FFOK-Winkels" sollte auf FFOK (Fertig-FuBbodenoberkante) Niveau

ausgerichtet werden.
- ohne Sockelleiste kdnnen die Schrauben bei der -FFOK- Markierung verschraubt werden.
- mit Sockelleiste konnen die Schrauben bei der -FFOK+90- Markierung verschraubt werden.

0-35 verstellbar 0-35

(1064)
950

(974)

114

FFOK+90

1 W/ FFok

24 |

Einbau auf Einbau mit
Boden Sockel

19 Schnittansicht Einbau Unterputzgehause
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7.2 Hydraulische r Anschlus s
7.2.1 Anschlussdimension und | ausfiihrung

Die primaren Einzelanschlussleitungen missen mindestens in DN25 (Classicline) bzw. DN32
(Highline) ausgefiihrt werden, um eine ausreichende Versorgung der Station sicherzustellen.
Gegebenenfalls muss die Dimension auch groBer gewahlt werden, wenn sich durch andere
Betriebsparameter hohere Durchflisse ergeben. Samtliche Anschlussleitungen sind auBerdem
gemaB der gultigen Normen zu isolieren. Dies minimiert auch die Verluste der Gesamtanlage.

7.2.2 Rohrleitungskrafte

Samtliche Anschlussleitungen sind entsprechend den Betriebsparametern, Dricken,
Temperaturen oder Schwingungen in geeigneter Weise abzustitzen und zu kompensieren.

ACHTUNG!

Des Weiteren mussen die Anlagen spannungsfrei an das Rohrsystem angeschlossen werden.
Andernfalls konnen Haarrisse an Rohren oder Bauteilen entstehen, die unmittelbar oder Uber Zeit
zu Undichtigkeit und Beschadigung der Anlage fuhren.

Rohrverbindungen in der Anlage sollten nur so nachgezogen werden, dass eine dauerhaft
dichtende Verbindung entsteht. Ein zu hohes Anzugsdrehmoment kann zu Schaden an
Anlagenteilen fihren. O-Ring Verbindungen (z.B. beim Warmwasser-Flihler) sollten im speziellen
nicht zu fest angezogen werden, da dies eine Quetschung oder Zerquetschung des Rings und
damit eine Undichtigkeit zur Folge haben kann.

Far die Wandbefestigung der aqotec Wohnungsstationen muss ein tragfahiges Mauerwerk
vorhanden sein.

7.2.3 Fdullen / Entliften
ACHTUNG!

Vor Montage des Gerates sind samtliche Zubringer/Versorgungsleitungen zu fillen und zu
sptilen. Erst nach diesem Arbeitsschritt darf das Modul hydraulisch montiert werden.

Zu Beginn werden der Antriebe des WW- Regelventiles und der Antrieb des WW- Umschaltventiles
demontiert. AnschlieBend wird durch behutsam, geringe Offnung der Vorlaufabsperrarmatur die
Anlage gefillt. Dabei entweicht die eingeschlossene Luft Uber die gedffnete Entliftung in der

vorgesehenen Einrichtung.

Achtung: Vor Montage des Gerates sind samtliche Zubringer/Versorgungsleitungen zu fillen und
zu spllen. Erst nach diesem Arbeitsschritt darf das Modul hydraulisch montiert werden.

ACHTUNG!
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Um Ausdampfungen zu verhindern ist darauf zu achten, dass mit einer nur geringen Offnung der

Behutsames 6ffnen der Absperrung!

Vorlaufabsperrarmatur gefullt wird.

AnschlieBend wird die Vorlaufabsperrarmatur geschlossen. Nach dem langsamen Offnen der
Rucklaufabsperrarmatur wird die Vorlaufabsperrarmatur zu zirka 10% geoffnet. Bei anstehendem
Versorgungsdruck muss nun eine Zirkulation im Versorgungskreis einsetzen.

Jetzt wird die Entliftung erneut gedffnet, solange bis keine Luft mehr entweicht. Nun werden die
zuvor entfernten Thermostate wieder montiert und auf die Solltemperatur eingestellt.
AbschlieBend werden sowohl beide Versorgungsabsperrarmaturen (erst Vorlauf und dann
Ricklauf 6ffnen), als auch die Absperrarmaturen der Trinkwasserleitungen voll gedffnet.

Die Heizungsseite wird Uber den Rucklauf gefullt. Beim Fullen ist darauf zu achten, dass die
gesamte Heizungsanlage entliftet ist. Nach dem vollstandigen Flllen der Sekundarseite missen
alle Pumpen entliiftet werden, da sonst die Gefahr des Trockenlaufens besteht und die Pumpen
dadurch zerstort werden wiirden (Betriebsanleitungen der Feldgerate beachten!).

Far die sicherheitstechnischen Einrichtungen der Sekundarseite hat die ausfiihrende Firma Sorge
zu tragen.

7.2.4 Anlagen mit Zirkulationsanschluss

Anlagen mit Zirkulationsanschluss sind mit einem entsprechenden Sicherheitsventil auszustatten.
Uberdies ist zur Ableitung des SHV ein Kanalanschluss vorzusehen.
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7.1 Hydraulische Inbetriebnahme
7.1.1 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Fir die Inbetriebnahme der Station mussen folgende Bedingungen erflllt sein:

9 alle Schraubverbindungen und Befestigungen mussen fest angezogen sein

9 die Station muss rohrtechnisch ordnungsgemaB angeschlossen sein

9 alle Verunreinigungen und Montagertickstande miissen aus den Rohrleitungen entfernt
sein (Ausreichendes Spuilen usw.)
das Heizmedium muss an den Versorgungsabsperrarmaturen anliegen
die Hausanlage muss einschlieBlich der Station geflllt und entliftet sein
gegebenenfalls notwendige Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitsventil,
Sicherheitsthermostat, ...) sind auf deren ordnungsgemaBe Montage und deren Funktion
zu prufen.

ACHTUNG!

Die Wohnungsstation darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem ein Sachkundiger des
Energieversorgungsunternehmens (EVU) oder ein Sachverstandiger den ordnungsgemafBen
Zustand der Wohnungsstation und der Hausanlage tGberprift hat.

7.1.2 Inbetriebnahme

Alle Eingriffe an einer Wohnungsstation (wie Inbetriebnahme, Einstellung, Reparatur und
Wartung) diirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Die Inbetriebnahme ist durch den zustandigen Techniker zu dokumentieren. Es wird empfohlen,
die Inbetriebnahme-Protokollvorlage von agotec zu verwenden, welche ber den QR-Code am
Beginn des Dokuments zu finden ist.

Nach der ersten Temperatur- bzw. Druckbeaufschlagung sind alle Verbindungen auf Dichtheit zu
prifen und ggf. nachzuziehen.
Um die vollstandige Funktionsfahigkeit der Heizungsanlage zu gewahrleisten, ist der hydraulische
Abgleich der gesamten Anlage unbedingt erforderlich!
Nur durch die genaue Einstellung der Volumenstrome ist eine optimale Leistungsubertragung und
eine bestmodgliche Regelung moglich. AuBerdem koénnen nur so die vorgegebenen
Temperaturspreizungen gewahrleistet und Stromungsgerausche ausgeschlossen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Kapillarleitung der Thermostate frei verlegt werden muss und nicht in
Kontakt mit anderen Bauteilen stehen darf!

ACHTUNG!

Kunststoffpasssticke mussen entfernt werden. Die werksseitig gelieferten Kunststoffpasssticke
sind nicht fur den Dauerbetrieb geeignet!
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Reklamationen/Storungen, welche auf nicht SachgemaBen Gebrauch rickflhrbar sind (u.a. nicht
einhalten der vorgeschriebenen Wasserqualitat, nicht einhalten der Betriebs Parameter u.a.), sind
von jeglicher Art an Garantie/Gewahrleistung ausgeschlossen. Im Zuge der Erstinbetriebnahme
ist die Wasserqualitat zu dokumentieren. Dies bildet die Basis flir jegliche eventuelle Garantie-
/Gewahrleistungsanspriiche! Es gelten die AGB der Fa. agotec GmbH.

7.1.2.1 Abgleich Sekundér

Fir eine optimale Funktion der Sekundarheizkreise ist ein hydraulischer Abgleich im gesamten
Kreislauf Grundvoraussetzung. So ist anhand einer Rohrnetzberechnung in jedem einzelnen
Strang und FBH-Kreis der Volumenstrom einzustellen. Bitte beachten Sie, dass das RTB-Ventil den
hydraulischen Abgleich nicht ersetzt!

7.1.2.2 Bedienung

Die Wohnungsstation ist selbstregelnd und wird im Zuge der Erstinbetriebnahme auf die
gewunschten Parameter kalibriert. Nachtragliche Einstellungséanderungen dirfen nur durch einen
Fachmann durchgefiuhrt werden!

ACHTUNG!

Falls eine Parameterinderung durchgefiihrt wird, muss diese Anderung am (Erst-)
Inbetriebnahmeprotokoll vermerkt werden.
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7.1.2.3 Einstellung der Thermostate

Warmwasserregelung

Die Anlage ist mit zwei Thermostaten zur Regelung des Warmwasserbetriebs ausgestattet.

Der Thermostat unterhalb des Warmetauschers (1) regelt die Warmwasseraustrittstemperatur.
Der Thermostatkopf am 3-Wege-Ventil, rechts oben in der Station (2), regelt die Warmhalte- bzw.
Umschalttemperatur. Je hoher dieser Wert, desto warmer ist der Warmetauscher, wodurch sich
die Wartezeit an der Zapfstelle nach langerer Stillstandszeit verkurzt. Dies hat jedoch auch hohere
Energieverluste zur Folge. Im Worst-Case kann eine zu hohe Einstellung zur Folge haben, dass der

Heizkreis komplett blockiert wird, da die Temperatur nicht erreicht wird und das 3-Wege-Ventil
nicht mehr schlief3t.

Empfohlene Einstellwerte:
Warmwasser 45-50 °C
Warmhaltung/Umschaltung 30-35 °C
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Heizungsregelung

Der Heizkreis wird entweder gemischt als Einspritzschaltung oder direkt mit
Rucklauftemperaturbegrenzung (Ausnahme Variante DHK mit elektrischer On/Off-Regelung)
ausgefuhrt. Die Einspritzschaltung ist je nach Auslegung der FuBbodenheizung einzustellen. Bei
der Ricklauftemperaturbegrenzung ist zu beachten, dass der Wert nicht zu niedrig gewahlt wird,
da sich ansonsten der Heizkreis selbst hemmt, wenn die eingestellte Temperatur im Ricklauf Gber
den Heizkreis nicht erreicht (nicht unterschritten) werden kann. Dies kann beispielweise bei 1-
Rohr-Heizungssystemen der Fall sein.

Empfohlene Einstellwerte:

Einspritzschaltung 35-40°C
Rucklauftemperaturbegr. 40-50°C
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7.1.2.4 Fuhleroffset / Nachjustierung

Samtliche Warmwasser Regler- Fiihler werden werksseitig auf 50°C kalibriert. Da die Bedingungen
auf der Baustelle von jenen der Erstparametrierung abweichen konnen ist im Zuge der
Inbetriebnahme der Flihler gegebenenfalls nachzujustieren.

Ablauf der Nachjustierung

Sobald die Anlage hydraulisch montiert ist und die

Losevor-

Versorgungstemperatur kontinuierlich anliegt, ist eine 4
richtung

Zapfarmatur zu 6ffnen. Nach geringer Wartezeit muss die
Temperatur des ausstromenden Wassers gemessen
werden. Parallel dazu muss der Thermostatkopf des WW-
Regelventiles bedient werden. Durch eine links/rechts
Bewegung des Thermostatkopfes wird die Zapftemperatur
erhoht bzw. gesenkt. Dieser Vorgang muss so oft

durchgeflhrt werden, bis die gewlinschte  Abb.1 ikl

Warmwassertemperatur anliegt. Bitte beachten Sie, dass o _
zwischen den einzelnen Thermostatkopf Nachjustierungen 20 Nachjustierung Fuhler Abbildung 1

geringe Wartezeiten einzuhalten sind.

AnschlieBend erfolgt der Skalenabgleich des
Thermostatkopfes. Mithilfe einer Losevorrichtung (1) wird
die Skalenhaube des Thermostates abgezogen (2). Sobald
die Skalenhaube abgezogen wurde, ist jene durch eine
links/rechts Bewegung auf die einstellte Warmwasser -
Isttemperatur und der Pfeilmarkierung am Thermostatkopf
Unterteil auszurichten. Siehe Abb.1. AnschlieBend wird die
Skalenhaube wieder aufgesteckt. Abb. 2. 21 Nachjustierung Fuhler Abbildung 2
Hinweis:

Bei einer Anderung der Versorgungstemperatur muss der Fiihler gegebenenfalls nachjustiert

Bei Nichtbeachtung besteht Verbrihungsgefahr!

werden!

In der Anlage ist kein Verbriihungsschutz integriert. Der Schutz gegen Verbriihungen muss im
Zuge der Montage/Inbetriecbnahme vom Fachpersonal sichergestellt werden. Der
Anlagenbenutzer ist auf diese Gefahr hinzuweisen.
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7.1.2.5 Einstellung Differenzdruckregler (DDR)

Der DDR sorgt fir konstanten Differenzdruck Uber der Anlage und verhindert, dass
drucktechnische Schwankungen im Netz, z.B. bei schwankender Abnahme durch mehrere
Verbraucher, negative Auswirkungen auf die Funktion der Station auslibt. Weiters kann der DDR
fur den hydraulischen Abgleich der Anlage nach Rohrnetzberechnung eingestellt werden.

Die Einstellung des DDR erfolgt durch Drehen der Inbus-Schraube an der Kappe. Durch Drehen
im Uhrzeigersinn wird die Vorspannung und damit der Differenzdruck erh6ht und umgekehrt.

Geringerer Ap * ™~ /
N

Hoherer Ap

22Einstellung Differenzdruckregler

Frese PV Compact DN20, 20-60 kPa

Volumenstrom Ap iber Ventil
I/s Ith kPa
0,056 2000 4 327
Fi ya
ya ya r ra
i ri ya ya
0.500 1800 / -/ 264
ra ya VA i
rd /
0.444 1600 / 7 7/ 7 209
i ya
ra / rd
0.389 1400 / / a v 160
I’ Il r ya F
& / / £/ 118
0,333 1200 & 1 g ig' & &/
ra ¥ w2
r
0,278 1000 8.2
’! I’ ra [/
/ / / / 5.2
0,222 800 — — T T T 7 T
ri Vs ré /!
0,167 600 / / f / va 29
Il 11 i Fi
ra ra F4 ra ra
0,111 400 / 13
ra ya / rd
/! ra ra Fa i
i ya
0,056 200 +/ . A/ 7/ 7 0.3
) AuBerhalb des Volumenstrombereichs
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20
Einstellung [Anzahl Drehungen]

23 Diagramm Einstellung Differenzdruckregler
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7.2 Elektrischer Anschluss (optional)

Elektrische Anschlussarbeiten dirfen nur durch qualifiziertes Elektrofachpersonal erfolgen.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!
7.2.1 Montagevoraussetzungen

Vor Montagebeginn missen alle bauseitig zu montierenden Bauteile angeschlossen sein (Polung
beachten). Das betrifft insbesondere die Stromzufiihrung Uber die Netzsteckdose oder die
Klemmstelle in der zentralen Elektroversorgung der Kundenanlage.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

7.2.2 Netzanschluss

Die Arbeiten zum Netzanschluss sind durch qualifiziertes Elektrofachpersonal gemaB den
ortlichen Vorschriften, den Bedingungen des jeweiligen EVU und den landesspezifischen Normen
durchzufiihren. Der Anschluss erfolgt Uber eine Pol-unverwechselbare Steckvorrichtung (CEE).

Die Zuleitung der Steckvorrichtung darf nicht vertauscht werden.

M1 L1-Phase
T N-Null
1 PE-Schutzleiter

Bei Nichtbeachtung kann die Sicherheitseinrichtung unwirksam werden und somit ein
gefahrlicher Betriebszustand entstehen.

ACHTUNG!

Sind elektronisch geregelte Umwalzpumpen angeschlossen, dirfen nur FlI Schutzschalter des
Typs B zur Absicherung des Netzanschlusses eingesetzt werden. FI Schutzschalter des Typs A
konnten nicht rechtzeitig auslosen und durfen daher nicht zum Personenschutz eingesetzt
werden.

Naheres regeln hier die landesspezifischen Normen.

7.2.2.1 Potentialausgleich

Aqgotec Wohnungsstationen mussen am Aufstellungsort gemafB der landesspezifischen Normen
und Richtlinien an den Potenzialausgleich der Hausanlage angeschlossen werden.

7.2.3 AulRentemperaturfuihler (optional)

(Hinweis: Nur bei Stationen mit RM360-Regelung)
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Far die Anbringung des AuBBentemperaturfluhlers eignet sich erfahrungsgemaB die Nord- oder
Nordwestwand.

7.2.4 Anschluss Regelverteiler und Pumpenlogik
( -
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