
 
 

3. April 2026   Seite 1  von 4  

Montageanleitung 
 

 
 

aqoLoft FWM+ Frischwassermodul  

Inhalt 

1 Sicherheitshinweise 
2 Lieferumfang 
3 Hydraulischer Anschluss 
4 Elektrischer Anschluss 

 

1 Sicherheitshinweise 

Informationen zu Sicherheit, Funktion, Inbetriebnahme, 

Wartung, etc. finden Sie in der Betriebsanleitung des aqoNPS 

Pufferspeicher -Systems. (QR -Code auf der letzten Seite ) 

2 Lieferumfang 

• aqoLoft FWM+ Frischwassermodul  

• Halterung  mit Befestigungsschrauben  

• Vor- und Rücklaufverbindun gsleitungen 1)2) 

• Kugelhähne  

o 1x rot er Griff  

o 2x blau er Griff  

o 1x grün er Griff  

• Heizkreismodul  (Reglererweiterung)  

• Montageanleitung  

1) bei Modulen mit Zirkulation gibt es zwei  Rücklaufverbindungs -

leitungen , siehe Abbildung 2 

2) Beim aqoLoft FWM+ Highline sind die Rücklaufverbindung s-

leitungen  bauseits herzustellen  

3 Hydraulischer Anschluss 

1. Montage der Halterung  

• Halterung an den dafür vorgesehenen 

Befestigungspunkten anbringen und Schrauben 

fest ziehen , siehe Abbildung 1.  

2. Montage des Frischwasserm oduls  

• Das Modul an den Schrauben in der Halterung 

einhängen und lose verschrauben.  

• Den Kugelhahn mit grünem Griff am Kaltwasser -

Eintritt des Frischwassermoduls anschrauben und 

festziehen.  

3. Anschluss  am Pufferspeicher  

• Anschlusswinkel und restliche Kugelhähne  am 

Pufferspeicher anschließen , siehe Abbildung 2.  

• Vorlauf - und Rücklaufverbindungen am Modul und 

am Pufferspeicher bzw. den Kugelhähnen 

anbringen. Zunächst alle Schraubverbindungen 

lose verschrauben, dann festziehen.  Die 

Verbindungsleitungen sind so ausgeführt, dass die 

Überwurfschraube (pufferseitig) im Innengewinde 

des Kugelhahns flachdichtend eingeschraubt wird.  

4. Festziehen  

• Modul an der Halterung festziehen.  

• Überprüfen Sie nochmals alle 

Schraubverbindungen auf festen Sitz.  

 

Abbildung 1
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Abbildung 2 

*zweiter Rücklauf , nur bei Modul en mit Zirkulation  

4 Elektrischer Anschluss 

1. Einbau und Anschluss des Heizkreismodul s  

• Grüne Montagewanne  herausnehmen (dazu rechts 

Schlitze mit Schraubendreher öffnen), seitlichen 

Deckel abschrauben und Modul hineinschieben.  

Wanne danach wieder einsetzen.  S iehe  Abbildung 3.  

• Das Heizkreismodul mit dem Flachbandkabel an der 

RM360 -Basis platine an HK3 anschließen , siehe 

Abbildung 3.  Einstellung der Drehschalter  beachten.  

2. E -Anschluss des Frischwassermoduls  

• Komponenten lt. Anschlussplan am Regler 

anklemmen.  (Auf Seite  finden Sie den E -

Anschlussplan für die elektrischen Komponenten.)  

3. Konfiguration am Regler  

• Parameter händisch einstellen oder  

inkrementellen Parametersatz laden , siehe 

Betriebsanleitung.   

4. Thermostatköpfe einstellen  

• Warmwasser -Thermostat auf 50 °C einstellen , siehe 

Abbildung 4 

• Rücklaufumschaltung -Thermostat auf 35 °C 

einstellen , siehe Abbildung 4 

Hinweis: Die Kabel am Frischwassermodul sind werkseitig 

entsprechend gekennzeichnet und stimmen mit den 

Klemmenbezeichnungen am E -Anschlussplan überein. 

Siehe Abbildung 4 bzw. E -Anschlussplan.  

 

Abbildung 3 

 

Abbildung 4 
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Weitere Produktinformationen  im Downloadbereich:  

 

 
 

Navigation im Downloadbereich:  

Bedienungsanleitungen  

+ Nah - und Fernwärmestationen  

→Betriebsanleitung aqoNPS S Pufferspeicher  

 

Technische Datenblätter  

+ Wärme - und Kälteübergabestationen  

→Technisches Datenblatt  aqoNPS S Pufferspeicher  

 

 

 

Österreich (Headquarter)  

aqotec GmbH 
Vöcklatal 35 
4890 Weißenkirchen im Attergau 
T +43 7684 20 400 

 

Tschechien  

aqotec s.r.o. 
U Sladovny 425 
67125 Hodonice 
T +420 515 294 462 

 

Frankreich  

aqotec France 
8, rue du Rempart 
68000 Colmar 
T +33 389 23 73 19 

 

Deutschland  

aqotec Consulting GmbH 
Otto-Hahn-Straße 13b 
85521 Riemerling/Ottobrunn 
T +49 89 608 755 58 

 

https://aqotec.com/download/betriebsanleitung-aqonps-s-pufferspeicher/
https://aqotec.com/download/betriebsanleitung-aqonps-s-pufferspeicher/

